
Innovazione e passione dal 1973
Innovation and passion since 1973
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GENERATORE DI ACQUA CALDA SANITARIA
AD ACCUMULO, A GAS, A CONDENSAZIONE
CONDENSING GAS-FIRED STORAGE WATER HEATER

Display Comandi
Control Panel

Pompa acqua
Water pump

Flangia d’ispezione
Flange for inspection

Scarico fumi
Flue connection

Anodo
Anode

Ventilatore
Fan

Entrata gas
Gas inlet

serbatoio in lamiera 
di prima scelta con 

trattamento interno di 
doppia smaltatura
Steel tank with inner 

double enamel coating 

coibentazione in poliu-
retano espanso a cellule 
chiuse (spessore 5 cm)

5 cm thick closed-cell polyu-
rethane foam insulation

Valvola di sicurezza
da sovrapressione

Overpressure safety valve
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WHC

cod. ref. WHC400 WHC500 WHC700 WHC900

Capacità nominale serbatoio Nominal storage capacity V lt 395 500 700 856

Pressione massima acqua Maximum working pressure kPa (bar) 600 (6) 600 (6) 600 (6) 600 (6)

Portata termica nominale Rated heat input Q
n

kW 25,0 25,0 25,0 25,0

Portata termica minima Minimum heat input Q
m

kW 5,0 5,0 5,0 5,0

Potenza termica nominale Rated heat output P
n

kW 24,5 24,5 24,5 24,5

Potenza termica minima Minimum heat output P
m

kW 8,3 8,3 8,3 8,3

Consumo gas Gas consumption G20 m3/h 2,7 2,7 2,7 2,7

Temperatura fumi Flue gas temperature G20 °C 68 68 68 68

Rendimento (PCI) Efficiency (PCI) G20 % 108 108 108 108

Specifiche ERP Ecodesign specifications

Classe di efficienza energetica Energy efficiency class A B B A

Profilo di carico Load profile XXL XXL XXL XXL

Efficienza energetica Efficiency η
wh

% 84 78 78 116

Consumo annuo di gas Annual fuel consumption AFC GJ 23 25 25 16

Consumo giornaliero di gas Daily fuel consumption Q
fuel

kWh 29,0 31,0 31,0 21,0

Consumo annuo di en. elettrica Annual electricity consumption AEC kWh 24 40 22 22

Consumo giorn. di en. elettrica Daily electricity consumption Q
elec

kWh 0,11 0,18 0,10 0,10

Acqua miscelata a 40 °C Mixed water 40°C V40 lt 584 729 1023 1320

Emissioni di ossidi d'azoto Nitrogen oxide emission NO
x

mg/kWh 53 53 53 53

Livello di potenza sonora Noise level inside LWA dB 50 50 50 50

Prestazioni
(T fredda 15°C / T accumulo 80°C)

Performance
(Tcold = 15°C / Tset = 80°C)

Tempo di riscaldamento Recovery time ΔT=25°C min 28 36 50 61 

Quantità d’acqua in un unico prelievo Draw-off capacity - single withdrawal ΔT=25°C lt 1.030 1.300 1.820 2.230 

Quantità d’acqua prima ora Draw-off capacity 60 min ΔT=25°C lt 1.871 2.141 2.661 3.071 

Produzione in continuo Continuous output ΔT=25°C lt/hr 841 841 841 841 

Tempo di riscaldamento Recovery time ΔT=50°C min 56 71 100 122 

Quantità d’acqua in un unico prelievo Draw-off capacity ΔT=50°C lt 510 650 910 1.110 

Quantità d’acqua prima ora Draw-off capacity - first hour ΔT=50°C lt 930 1.070 1.330 1.530 

Produzione in continuo Continuous output ΔT=50°C lt/hr 420 420 420 420 

Dati elettrici Electrical data

Assorbimento elettrico Power consumption W 51 51 51 51

Caratteristiche elettriche Power supply V/Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz

Grado di protezione IP IP-classification IP 21 21 21 21

Peso e dimensioni Weight and dimensions

Peso a vuoto Empty weight kg 183 207 237 272

Peso a pieno Filled weight kg 578 707 937 1128

Dimensioni  (l x p x h) Dimensions  (w x d x h) cm 71x99x170 71x99x205 92x119x176 92x119x212

Peso con imballo Gross weight kg 203 229 259 297

Dimensioni con imballo (l x p x h) Package dimensions (w x d x h) cm 82x110x174 82x110x210 103x130x180 103x130x217

1.	 Scaldacqua ad accumulo a 
condensazione

2.	 camera di combustione stagna
3.	 serbatoio vetroporcellanato 

internamente (doppia smaltatura)
4.	 protezione da corrosione con 

anodo di magnesio
5.	 bruciatore premix multigas  in 

acciaio inox
6.	 scambiatore in acciaio inox AISI 

316 ad alta efficienza
7.	 predisposto per gas naturale 

(metano) e possibilità di 
conversione a propano

8.	 facile installazione, a pavimento
9.	 possibilità di diverse 

configurazioni di scarico 
fumi (coassiale orizzontale o 
sdoppiato)

10.	accensione elettronica
11.	isolamento il poliuretano espanso 

a cellule chiuse ad elevato 
spessore

1.	 Condensing storage water heater
2.	 room-sealed combustion chamber
3.	 tank with inner double enamel 

coating 
4.	 magnesium anode protection 

against corrosion
5.	 multigas premix burner in 

stainless steel
6.	 high efficiency AISI 316 stainless 

steel heat exchanger
7.	 factory set for natural gas with 

possible conversion to propane
8.	 easy floor-standing installation
9.	 several flue options (horizonal 

concentric or single wall)
10.	electronic ignition
11.	highly thick closed-cell 

polyurethane foam insulation
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G
E

C
D

B A

60/100 

HF

WHC400 WHC500 WHC700 WHC900
A 1810 1810 1810 1810

B 1699 2049 1754 2114

C 1585 1936 1641 1999

D 1443 1443 1462 1462

E 733 733 752 752

F 990 990 1190 1190

G 229 229 205 205

H 710 710 920 920

C  1”¼ uscita acqua calda / hot water outlet
F   1”¼ entrata acqua fredda / cold water inlet
R   1” ricircolo / recirculation
G  ½” ingresso gas / gas inlet

G

F

C

R

T utilizzo 38°C / Set temperature 38°C
T ingresso 10°C / Inlet temperature 10°C

 T accumulo 80 °C / Storage temperature 80°C
WHC400 WHC500 WHC700 WHC900

tempo di riscaldamento
recovery time

(ΔT= 70°C)

79 
min

100 
min

140 
min

171 
min

N° docce / showers

durata / period : 5 min
portata / flow : 8 lt/min

x 25 x 31 x 44 x 54

N° lavabi / sinks

durata / period : 3 min
portata / flow 6 lt/min

x 55 x 69 x 97 x 119

N° lavabi / sinks

durata / period : 10 min
portata / flow 6 lt/min

x 16 x 21 x 29 x 36

N° lavabi cucina / commercial sinks

durata / period : 10 min
portata / flow 12 lt/min

x 8 x 10 x 15 x 18

N° vasche da bagno / bathtubs

contenuto / capacity : 170 lt
x 6 x 7 x 10 x 13
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AKIT11 - Coassiale orizzontale Ø 60/100 AKIT12 - Sdoppiato orizzontale Ø80/80

Accessori per kit di scarico AKIT11 Accessori per kit di scarico AKIT12

AKIT11  - Ø 60/100 Horizontal concentric AKIT12  - Ø 80/80 Horizontal single wall

Accessories for AKIT11 exhaust kit Accessories for AKIT12 exhaust kit

Codice
Code

Descrizione
Description

AKIT11 Kit scarico coassiale orizzontale Ø 60/10
Horizontal concentric flue kit Ø 60/10
min 1,5 m ÷ max 10 m

•	 CURVA PP Ø 60 A 90° M/F 
Ø 60 90° PP M/F ELBOW

•	 CURVA PP Ø 100 A 90° M/F 
Ø 100 90° PP M/F ELBOW

•	 GUARNIZIONE EPDM  Ø60 
Ø60 EPDM SEAL  

•	 GUARNIZIONE EPDM  Ø100 
Ø100 EPDM SEAL  

•	 TERMINALE ASPIRAZIONE/SCARICO Ø60/100 
Ø60/100 AIR INTAKE/FLUE OUTLET TERMINAL

•	 MOLLA CENTRAGGIO Ø60/100 
Ø60/100 CENTERING RING

•	 ROSONE IN SILICONE Ø100 
Ø100 SILICONE WALL COVER

•	 TUBO PP NERO Ø60X810 M/M - UV resistente 
Ø60X810 BLACK PP M/M PIPE - UV RESISTANT

•	 TUBO PP Ø60x1000 M/F  
Ø60x1000 PP M/F PIPE

•	 TUBO PP Ø100x750 M/M  
Ø100x750 PP M/M PIPE

Codice
Code

Descrizione
Description

AKIT12 Kit scarico sdoppiato orizzontale  Ø 80/80
Horizontal single wall flue kit Ø  80/80
min 2,1 m ÷ max 30 m

•	 CURVA PP Ø 80 A 90° M/F 
Ø 80 90° PP M/F ELBOW

•	 GRIGLIA ASPIRAZIONE Ø80 INOX 
Ø80 AIR INTAKE STAINLESS STEEL GRID

•	 GRIGLIA SCARICO FUMI Ø80 INOX 
Ø80 FLUE OUTLET STAINLESS STEEL GRID

•	 GUARNIZIONE EPDM  Ø80 
Ø80 EPDM SEAL  

•	 SDOPPIATORE Ø80-80 DA COASSIALE Ø60/100  
ADAPTER FROM Ø60/100 TO Ø 80-80

•	 ROSONE IN SILICONE Ø80 
Ø80 SILICONE WALL COVER

•	 TUBO PP Ø80x1000 M/F  
Ø80x1000 PP M/F PIPE

•	 TUBO PP Ø80x1000 M/M  
Ø80x1000 PP M/M PIPE

Foto

Photo

Codice

Code

Descrizione

Description

AKIT11-01 Prolunga coassiale Ø60/100 L= 500	
Coaxial extension pipe Ø60/100 L= 500

AKIT11-02 Prolunga coassiale Ø60/100 L= 1000	
Coaxial extension pipe  Ø60/100 L= 1000

AKIT11-03 Prolunga coassiale Ø60/100 L= 2000	
Coaxial extension pipe  Ø60/100 L= 2000

AKIT11-04 Curva coassiale Ø60/100 a 45°	
Coaxial elbow Ø60/100 - 45°

AKIT11-05 Curva coassiale Ø60/100 a 90°	
Coaxial elbow Ø60/100 - 90°

Foto

Photo

Codice

Code

Descrizione

Description

AKIT12-01 Prolunga Ø80 L= 250
Extension pipe Ø80 L= 250

AKIT12-02 Prolunga Ø80 L= 500
Extension pipe Ø80 L= 500

AKIT12-03 Prolunga Ø80 L= 1000
Extension pipe Ø80 L= 1000

AKIT12-04 Prolunga Ø80 L= 2000
Extension pipe Ø80 L= 2000

AKIT12-05 Curva Ø80 a 45°
Elbow Ø80 - 45°

AKIT12-06 Curva Ø80 a 90°
Elbow Ø80 - 90°

Kit di scarico e accessori per WHC
Exhaust kit and accessories for WHC
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AKIT11

AKIT12

AKIT13

AKIT13 - Coassiale orizzontale Ø 80/125

Accessori per kit di scarico AKIT13

AKIT13  - Ø 80/125 Horizontal concentric 

Accessories for AKIT13 exhaust kit

Codice
Code

Descrizione
Description

AKIT13 Kit scarico coassiale orizzontale Ø 80/125
Horizontal concentric flue kit Ø 80/125
min 1,4 m ÷ max 26 m

•	 CURVA ALL Ø 125 A 90° M/F 
Ø 125 90° ALU M/F ELBOW

•	 GUARNIZIONE EPDM  Ø80 
Ø80 EPDM SEAL  

•	 GUARNIZIONE EPDM  Ø125 
Ø125 EPDM SEAL  

•	 KIT TERMINALE COASSIALE ASPIRAZIONE/SCARICO Ø80/125 
Ø80/125 CONCENTRIC TERMINAL (AIR INTAKE/FLUE OUTLET)

•	 MOLLA CENTRAGGIO Ø80/125 
Ø80/125 CENTERING RING

•	 RIDUZIONE PP Ø60 M / Ø80 F 
Ø60M / Ø80F PP ADAPTER

•	 RIDUZIONE COASSIALE Ø125/100 
Ø125/100 CONCENTRIC ADAPTER

•	 TUBO PP Ø80x500 M/F  
Ø80x500 PP M/F PIPE

•	 TUBO ALL Ø125x500 M/F  
Ø125x500 ALU M/F PIPE

Foto

Photo

Codice

Code

Descrizione

Description

AKIT13-01 Prolunga coassiale Ø80/125 L= 500	
Coaxial extension pipe Ø80/125 L= 500

AKIT13-02 Prolunga coassiale Ø80/125 L= 1000	
Coaxial extension pipe  Ø80/125 L= 1000

AKIT13-03 Prolunga coassiale Ø80/125 L= 2000	
Coaxial extension pipe  Ø80/125 L= 2000

AKIT13-04 Curva coassiale Ø80/125 a 45°	
Coaxial elbow Ø80/125 - 45°

AKIT13-05 Curva coassiale Ø80/125 a 90°	
Coaxial elbow Ø80/125 - 90°

Kit di scarico e accessori per WHC
Exhaust kit and accessories for WHC
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SECURITY SX080 / SX120

Controllo fiamma
Control box

Gruppo di sicurezza 
idraulico EN 1487

Hydraulic safety group 
EN 1487

Flangia di ispezione e pulizia 
calcio e anodo di magnesio 

per protezione dalla 
corrosione

Flange for inspection 
and calcium cleaning and 

magnesium anode for corrosion 
protection

Pannello strumenti (termometro, 
termostato regolazione 

acqua, termostato sicurezza 
temperatura acqua)

Instrument control panel 
(thermometer, adjustable 

thermostat, ON-OFF switch, lock out 
light + reset button) 

Serbatoio in lamiera di prima
scelta (spessore 2.5 mm) con 
trattamento interno di doppia 

smaltatura
Plate tank of first choice 

(thickness 2.5 mm) with internal 
treatment of double glazing

Calotta di estrazione 
fumi

Flue hood

Installazione a muro
Wall hung installation
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SECURITY SX080 / SX120

•	 camera di combustione stagna
•	tiraggio forzato
•	serbatoio vetroporcellanato 

internamente (protezione da 
corrosione con anodo di magnesio)

•	accensione elettronica con 
rilevazione di fiamma a ionizzazione

•	termostati di regolazione 
temperatura e sicurezza acqua

•	bruciatore multigas (metano o 
propano) in acciaio inox

•	alto rendimento
•	installazione a parete
•	calotta fumi orientabile per una facile 

installazione in qualsiasi situazione
•	possibilità di diverse configurazioni di 

scarico fumi (coassiale orizzontale o 
verticale, sdoppiato)

•	room-sealed combustion chamber
•	fan-assisted flue
•	glass-lined tank (with magnesium anode 

protection against corrosion)
•	automatic electronic ignition with flame 

detection by ionization
•	adjustable thermostat and overheat 

safety thermostat
•	multigas stainless steel burner (NG or 

propane)
•	high efficiency
•	wall hung installation
•	adjustable flue hood for an easy flue 

installation
•	several flue options (horizontal or vertical 

concentric, single wall)

cod. ref. SX080 SX120

portata termica Nominal Input (Gross) kW 5,0 5,0

potenza termica Nominal Output (Net) kW 4,5 4,3

rendimento efficiency % 91% 86%

capacità storage capacity lt 75 115

peso a vuoto empty weight kg 52 57

peso a pieno filled weight kg 127 172

ossido di azoto (NOx) NOx Emission ppm 15 14

ossido di azoto (NOx) NOx Emission mg/kWh 26 25

rumorosità sound power level dB(A) 45 45

classe efficienza sanitario energy efficiency class - - B B

profilo sanitario load profile - - M L

prelievo continuo - ΔT=25°C * recovery rate - ΔT=25°C l/h 157 148

prelievo continuo - ΔT=50°C * recovery rate - ΔT=50°C l/h 78 74

tempo di riscaldamento - ΔT= 25°C ** heating-up-time  - ΔT= 25°C min 29 47

tempo di riscaldamento - ΔT= 50°C ** heating-up-time  - ΔT= 50°C min 58 93

unico prelievo  - ΔT=25°C * draw-off capacity immediately  - ΔT=25°C * l 180 276 

unico prelievo  - ΔT=50°C * draw-off capacity immediately  - ΔT=50°C * l 90 138 

consumo gas (G20 - metano) gas consumption - Natural gas (G20) mc/h 0,52 0,52

consumo gas (G31 - propano) gas consumption - Propane (G31) kg/h 0,39 0,39

caratteristiche elettriche power supply V/Hz/w 230V / 50Hz / 26w 230V / 50Hz / 26w

pressione max acqua max working  pressure kPa (bar) 600 (6) 600 (6)

dimensioni dimensions mm (LxPxH) 460 x 477 x 1073 460 x 477 x 1432

imballo (2 pz) packaging
kg 

cm (LxPxH)
58 

530 x 530 x 1120
63 

530 x 530 x 1490

F

E

E

U

U
G G

G

F
F

E  ½” M entrata acqua fredda / cold water inlet
U  ½” M  uscita acqua calda / hot water outlet
G  ⅜” ingresso gas / gas inlet
F  Ø 38/60 scarico fumi / flue outlet

SX080 SX120

A 1073 1432

B 918 1277

C 877 1236

D 688 1047

* : T accumulo 70°C - T fredda 10°C	* : T storage 70°C - T cold inlet 10°C
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SECURITY SX080 / SX120

Codice
Code

Descrizione
Description

Quantità Componenti Inclusi
No of. Included Components

Lung. max
Max Length

(mm)

Dimensione
Size

(mm)

ASKITSO Kit scarico coassiale
orizzontale 
Horizontal coaxial

flue kit

Fascetta e guarnizione Ø 38 x 40	 1
Ø 38 x 40 clamp with seal

Fascetta e guarnizione Ø 60 x 75	 1
Ø 60 x 75 clamp with seal

Fissatore a corona		  3
Fastener

Guarnizione Ø 60 x 75		  1
Ø 60 x 75 seal

Guarnizione Ø38 x 40		  1
Ø38 x 40 seal 

Rosone Ø 60		  2
Ø 60 wall cover

Terminale Ø 40		  1
Ø 40 terminal

Tubo Ø 38 x 1000 M / M		 1
Ø 38 x 1000  M / M pipe

Tubo Ø 60 x 930 M / M		  1
Ø 60 x 930 M / M pipe

3000 38/60

ASKITSS Kit scarico sdoppiato
orizzontale 
Horizontal single wall

flue kit

Curva Ø 38 a 90° M/M		  1
Ø 38 90° M/M bend

Fascetta Ø 38 x 40		  2
Ø 38 x 40 clamp

Fascetta Ø 60 x 45		  1
Ø 60 x 45 clamp

Guarnizione Ø 38 x 40		  2
Ø 38 x 40 seal

Guarnizione Ø 60 x  9,5		  2
Ø 60 x  9,5 seal

Raccordo a T Ø 60 / 60 h = 240	 1
T Ø 60 / 60 h = 240 T element

Riduzione Ø 60 / 38		  1
Ø 60 / 38 adapter

Rosone Ø 38		  1
Ø 38 wall cover

Rosone Ø 60		  2
Ø 60 wall cover

Terminale Ø 60 		  1
Ø 60 terminal

Tubo Ø 38 x 1000 M / M		 1
Ø 38 x 1000 M / M pipe

Tubo Ø 60 x 1000 M / F		  1
Ø 60 x 1000 M / F pipe

6000
6000

38/60

ASKITSV Kit scarico coassiale 
verticale
Vertical coaxial

flue kit

Curva Ø 60 / Ø 38		  1
Ø 60 / Ø 38 bend

Fascetta Ø 38 x 40 		  1
Ø 38 x 40 clamp

Fascetta Ø 60 x 45		  1
Ø 60 x 45 clamp

Guarnizione Ø 38 x 40		  1
Ø 38 x 40 seal

Riduzione Ø 100 F / Ø 80 M	 1
Ø 100 F / Ø 80 M adapter

Riduzione Ø 60 / 38		  1
Ø 60 / 38 adapter

Riduzione Ø 80 F / Ø 60 M 	 1
Ø 80 F / Ø 60 M adapter

Terminale Ø 60 / 100		  1
Ø 60 / 100 terminal

Tubo Ø 38 X  250 M / M		  1
Ø 38 X  250 M / M pipe

2000 38/60

ASKITSO 
configurazioneC12

ASKITSS 
configurazione C42

ASKITSV
configurazione C32
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SECURITY SX080 / SX120

Foto

Photo

Codice

Code

Descrizione

Description

Dimensione

Size

(mm)

A.S.PR38 prolunga c/fasc. e guar.
extension pipe with clamp and gasket

Ø 38 L 1000

A.S.PR385 prolunga c/fasc. e guar.
extension pipe with clamp and gasket

Ø 38 L  500

A.S.PR60 prolunga con bicchiere
extension pipe with socket

Ø 60 L 1000

A.S.PR605 prolunga con bicchiere
extension pipe with socket

Ø 60 L 500

A.S.RI63 riduzione
reducer

Ø  60 - 38

A.S.RI86 riduzione
reducer

Ø  80 - 60

A.S.ROS38 rosone in lamiera
steel wall cover

Ø  38

A.S.ROS60 rosone in lamiera
steel wall cover

Ø  60

A.S.TA60 terminale per aspirazione
air terminal

Ø  60

A.S.TS38 terminale per scarico
flue terminal

Ø  38

A.S.TS60     
flue terminal

Ø  60

Foto

Photo

Codice

Code

Descrizione

Description

Dimensione

Size

(mm)

A.S.CV384 curva c/fasc. e guarn.
elbow with clamp and gasket

Ø 38
45°

A.S.CV389 curva c/fasc. e guarn.
elbow with clamp and gasket

Ø 38
90°

A.S.CV604 curva c/fasc. e guarn.
elbow with clamp and gasket

Ø 60
45°

A.S.CV609 curva c/fasc. e guarn.
elbow with clamp and gasket

Ø 60
90°

A.S.DC604 curva coassiale c/fasc. e guarn.
coaxial elbow with clamp and gasket

Ø 38/60
45°

A.S.DC609 curva coassiale c/fasc. e guarn.
coaxial elbow with clamp and gasket

Ø 38/60
90°

A.S.FG384 fascetta con guarnizione
clamp with seal

Ø 38 H 40

A.S.FG604 fascetta con guarnizione
clamp with seal

Ø 60 H 45

A.S.FG607 fascetta con guarnizione
clamp with seal

Ø 60 H 75

A.S.PC100 prolunga coassiale c/fasc. e guar.
coaxial pipe with clamp and gasket

A.S.PC50 prolunga coassiale c/fasc. e guar.
coaxial pipe with clamp and gasket

T utilizzo 38°C - T ingresso 10°C - T accumulo 70 °C
Set temperature 38°C - Inlet temperature 10°C - Storage temperature 70°C SX080 SX120

tempo di riscaldamento
recovery time

(ΔT= 60°C)
69 min. 112 min.

N° docce / showers
durata / period : 5 min

portata / flow : 5 lt/min
x 6,5 x 10,0

N° lavabi / sinks
durata / period : 3 min
portata / flow 6 lt/min

x 9,0 x 13,5

N° lavabi / sinks
durata / period : 10 min
portata / flow 6 lt/min

x 2,5 x 4,0

N° lavabi cucina / commercial sinks
durata / period : 10 min
portata / flow 12 lt/min

x 1,5 x 2,0

N° vasche da bagno / bathtubs

contenuto / capacity : 170 lt
x 1,0 x 1,5

       Ø 38/60 L 1000

        Ø 38/60 L 500
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SECURITY SX160  / SX220 / SX300 / SX400 / SX600 / SX800

Pressostato sicurezza 
fumi

Differential pressure switch

Controllo fiamma
Control box

Valvola gas
Gas valve

Flangia di ispezione e pulizia 
calcio e anodo di magnesio per 

protezione dalla corrosione
Flange for inspection and calcium 

cleaning and magnesium anode for 
corrosion protection

Pannello strumenti (termometro, 
termostato regolazione 

acqua, termostato sicurezza 
temperatura acqua)

Instrument control panel 
(thermometer, adjustable 

thermostat, safety thermostat)

Serbatoio in lamiera di prima
scelta (spessore 2.5 e 4 mm) 

con trattamento interno di 
doppia smaltatura

Plate tank of first choice (thickness 
2.5 and 4 mm) with internal 
treatment of double glazing

Calotta di estrazione 
fumi

Flue hood

Valvola di sicurezza da 
sovrapressione montata 

di serie
Overpressure safety valve 

fitted as standard

GENERATORE DI ACQUA CALDA SANITARIA
AD ACCUMULO, A GAS, A CAMERA STAGNA
SEALED CHAMBER GAS-FIRED STORAGE WATER HEATER
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SECURITY SX160  / SX220 / SX300 / SX400 / SX600 / SX800

SX400

SX160

SX600

SX220

SX800

SX300
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SECURITY SX160



A
CQ

U
A

 CA
LD

A
H

O
T W

ATER

SECURITY SX160

•	camera di combustione stagna
•	 tiraggio forzato
•	serbatoio vetroporcellanato internamente 

(protezione da corrosione con anodo di 
magnesio)

•	accensione elettronica con rilevazione di 
fiamma a ionizzazione

•	termostati di regolazione temperatura e 
sicurezza acqua

•	bruciatore multigas (metano o propano) in 
acciaio inox

•	alto rendimento
•	installazione a pavimento
•	calotta fumi orientabile per una facile 

installazione in qualsiasi situazione
•	possibilità di diverse configurazioni di 

scarico fumi (coassiale orizzontale o 
verticale, sdoppiato) 

•	predisposto per gas naturale (metano); è 
disponibili un kit di conversione a propano

•	room-sealed combustion chamber
•	fan-assisted flue
•	glass-lined tank (with magnesium anode 

protection against corrosion)
•	automatic electronic ignition with flame 

detection by ionization
•	adjustable thermostat and overheat safety 

thermostat
•	multigas stainless steel burner (NG or 

propane)
•	high efficiency
•	floor standing
•	adjustable flue hood for an easy flue 

installation
•	several flue options (horizontal or vertical 

concentric, single wall)
•	factory set for natural gas; it’s available a 

conversion kit to propane

codice code SX160

portata termica Nominal Input (Gross) kW 13,0

potenza termica Nominal Output (Net) kW 12,0

rendimento efficiency % 93%

capacità storage capacity lt 160

peso a vuoto empty weight kg 120

peso a pieno filled weight kg 280

ossido di azoto (NOx) NOx Emission ppm 31

ossido di azoto (NOx) NOx Emission mg/kWh 55

rumorosità sound power level dB(A) 51

classe efficienza sanitario energy efficiency class - - B

profilo sanitario load profile - - XL

prelievo continuo - ΔT=25°C recovery rate - ΔT=25°C l/h 420

prelievo continuo - ΔT=50°C recovery rate - ΔT=50°C l/h 210

tempo di riscaldamento - ΔT= 25°C heating-up-time  - ΔT= 25°C min 22

tempo di riscaldamento - ΔT= 50°C heating-up-time  - ΔT= 50°C min 45

unico prelievo  - ΔT=25°C * draw-off capacity immediately  - ΔT=25°C * l 372 

unico prelievo  - ΔT=50°C * draw-off capacity immediately  - ΔT=50°C * l 186 

consumo gas (G20 - metano) gas consumption - Natural gas (G20) mc/h 1,4

consumo gas (G31 - propano) gas consumption - Propane (G31) kg/h 1,0

caratteristiche elettriche power supply V/Hz/w 230V / 50Hz / 51w

pressione max acqua max working  pressure kPa (bar) 600 (6)

dimensioni dimensions mm (LxPxH) 520 x 520 x 1955

imballo (2 pz) packaging (2 pcs)
kg 

cm (LxPxH)

6 + 132 
580 x 580 x 1850 
460 x 460 x 230

C

D

F
E

A

GG

B

C  ¾” uscita acqua calda / hot water outlet
R  ¾” ricircolo / recirculation
F   ¾” entrata acqua fredda / cold water inlet
G  ½” ingresso gas / gas inlet

G

F

C

R

SX160

A 2005

B 1890

C 1725

D 720

E 415

F 395

G 520

* : T accumulo 70°C - T fredda 10°C	* : T storage 70°C - T cold inlet 10°C
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SECURITY SX220 SX300 SX400

•	camera di combustione stagna
•	 tiraggio forzato
•	serbatoio vetroporcellanato 

internamente (protezione da 
corrosione con anodo di magnesio)

•	accensione elettronica con 
rilevazione di fiamma a ionizzazione

•	termostati di regolazione 
temperatura e sicurezza acqua

•	bruciatore multigas (metano o 
propano) in acciaio inox

•	alto rendimento
•	installazione a pavimento
•	calotta fumi orientabile per una 

facile installazione in qualsiasi 
situazione

•	possibilità di diverse configurazioni 
di scarico fumi (coassiale 
orizzontale o verticale, sdoppiato)

•	predisposto per gas naturale 
(metano); è disponibili un kit di 
conversione a propano

•	room-sealed combustion 
chamber

•	fan-assisted flue
•	glass-lined tank (with 

magnesium anode protection 
against corrosion)

•	automatic electronic ignition with 
flame detection by ionization

•	adjustable thermostat and 
overheat safety thermostat

•	multigas stainless steel burner 
(NG or propane)

•	high efficiency
•	floor standing
•	adjustable flue hood for an easy 

flue installation
•	several flue options (horizontal 

or vertical concentric, single 
wall)

•	factory set for natural gas; it’s 
available a conversion kit to 
propane

codice code SX220 SX300 SX400

portata termica Nominal Input (Gross) kW 22,0 23,0 23,0

potenza termica Nominal Output (Net) kW 20,0 20,7 21,6

rendimento efficiency % 91% 90% 94%

capacità storage capacity lt 220 300 400

peso a vuoto empty weight kg 175 208 245

peso a pieno filled weight kg 395 508 645

ossido di azoto (NOx) NOx Emission ppm 28 28 17

ossido di azoto (NOx) NOx Emission mg/kWh 50 50 30

rumorosità sound power level dB(A) 51 51 51

classe efficienza sanitario energy efficiency class - - B B B

profilo sanitario load profile - - XXL XXL XXL

prelievo continuo - ΔT=25°C recovery rate - ΔT=25°C l/h 690 710 740

prelievo continuo - ΔT=50°C recovery rate - ΔT=50°C l/h 340 360 370

tempo di riscaldamento - ΔT= 25°C heating-up-time  - ΔT= 25°C min 19 25 32

tempo di riscaldamento - ΔT= 50°C heating-up-time  - ΔT= 50°C min 38 51 65

unico prelievo  - ΔT=25°C *
draw-off capacity immediately  - 

ΔT=25°C *
l 528 720 960 

unico prelievo  - ΔT=50°C *
draw-off capacity immediately  - 

ΔT=50°C *
l 264 360 480 

consumo gas (G20 - metano)
gas consumption - Natural gas 

(G20)
mc/h 2,3 2,4 2,4

consumo gas (G31 - propano) gas consumption - Propane (G31) kg/h 1,7 1,8 1,8

caratteristiche elettriche power supply V/Hz/w 230V / 50Hz / 51w 230V / 50Hz / 51w 230V / 50Hz / 51w

pressione max acqua max working  pressure kPa (bar) 600 (6) 600 (6) 600 (6)

dimensioni dimensions mm (LxPxH) 720 x 720 x 1560 720 x 720 x 1912 720 x 720 x 2275

imballo (2 pz) packaging (2 pcs)
kg 

cm (LxPxH)

9 + 183 
780 x 780 x 1410 
670 x 670 x 260

9 + 219 
780 x 780 x 1760 
670 x 670 x 260

9 + 259 
780 x 780 x 2110 
670 x 670 x 260

GG

C

D

E

A
B

F
C  1”¼ uscita acqua calda / hot water outlet
R  1”¼ ricircolo / recirculation
F   1”¼ entrata acqua fredda / cold water inlet
G  ½” ingresso gas / gas inlet

G

C

R

SX220 SX300 SX400
A 1560 1912 2275

B 1445 1795 2145

C 1285 1640 1985

D 960 960 1135

E 475 475 475

F 405 405 403

G 720 720 720

F

* : T accumulo 70°C - T fredda 10°C	* : T storage 70°C - T cold inlet 10°C
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SECURITY SX600 SX800

•	camera di combustione stagna
•	 tiraggio forzato
•	serbatoio vetroporcellanato 

internamente (protezione da corrosione 
con anodo di magnesio)

•	accensione elettronica con rilevazione 
di fiamma a ionizzazione

•	termostati di regolazione temperatura e 
sicurezza acqua

•	bruciatore multigas (metano o propano) 
in acciaio inox

•	alto rendimento
•	installazione a pavimento
•	calotta fumi orientabile per una facile 

installazione in qualsiasi situazione
•	possibilità di diverse configurazioni di 

scarico fumi (coassiale orizzontale o 
verticale, sdoppiato)

•	predisposto per gas naturale (metano); 
è disponibili un kit di conversione a 
propano

•	room-sealed combustion chamber
•	fan-assisted flue
•	glass-lined tank (with magnesium anode 

protection against corrosion)
•	automatic electronic ignition with flame 

detection by ionization
•	adjustable thermostat and overheat safety 

thermostat
•	multigas stainless steel burner (NG or 

propane)
•	high efficiency
•	floor standing
•	adjustable flue hood for an easy flue 

installation
•	several flue options (horizontal or vertical 

concentric, single wall)
•	factory set for natural gas; it’s available a 

conversion kit to propane

codice code SX600 SX800

portata termica Nominal Input (Gross) kW 23,0 23,0

potenza termica Nominal Output (Net) kW 21,2 21,4

rendimento efficiency % 92% 93%

capacità storage capacity lt 585 740

peso a vuoto empty weight kg 248 303

peso a pieno filled weight kg 833 1043

ossido di azoto (NOx) NOx Emission ppm 13 16

ossido di azoto (NOx) NOx Emission mg/kWh 24 28

rumorosità sound power level dB(A) 51 51

classe efficienza sanitario energy efficiency class - - B B

profilo sanitario load profile - - XXL XXL

prelievo continuo - ΔT=25°C recovery rate - ΔT=25°C l/h 730 740

prelievo continuo - ΔT=50°C recovery rate - ΔT=50°C l/h 360 370

tempo di riscaldamento - ΔT= 25°C heating-up-time  - ΔT= 25°C min 48 60

tempo di riscaldamento - ΔT= 50°C heating-up-time  - ΔT= 50°C min 96 121

unico prelievo  - ΔT=25°C * draw-off capacity immediately  - ΔT=25°C * l 1.404 1.776 

unico prelievo  - ΔT=50°C * draw-off capacity immediately  - ΔT=50°C * l 702 888 

consumo gas (G20 - metano) gas consumption - Natural gas (G20) mc/h 2,4 2,4

consumo gas (G31 - propano) gas consumption - Propane (G31) kg/h 1,8 1,8

caratteristiche elettriche power supply V/Hz/w 230V / 50Hz / 51w 230V / 50Hz / 51w

pressione max acqua max working  pressure kPa (bar) 600 (6) 600 (6)

dimensioni dimensions mm (LxPxH) 920 x 920 x 1950 920 x 920 x 2100

imballo (2 pz) packaging (2 pcs)
kg 

cm (LxPxH)

9 + 261 
980 x 980 x 1800 
670 x 670 x 260

9 + 319 
980 x 980 x 2110 
670 x 670 x 260

GG

C

D

E

A
B

F C  1”¼ uscita acqua calda / hot water outlet
R  1”¼ ricircolo / recirculation
F   1”¼ entrata acqua fredda / cold water inlet
G  ½” ingresso gas / gas inlet

G

F

C

R

SX600 SX800

A 1950 2310

B 1830 2195

C 1655 2030

D 950 950

E 475 475

F 410 410

G 920 920

* : T accumulo 70°C - T fredda 10°C	* : T storage 70°C - T cold inlet 10°C
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SECURITY SX160  / SX220 / SX300 / SX400 / SX600 / SX800

Foto

Photo

Codice

Code

Descrizione

Description

Dimensione

Size

AIPC10 prolunga coassiale M/F con bicchiere
Male/Female coaxial pipe with socket  

Ø 60/100
1000 mm

AIPC05 prolunga coassiale M/F con bicchiere
Male/Female coaxial pipe with socket

Ø 60/100
500 mm

AICC45 curva coassiale M/F con bicchiere
Male/Female coaxial elbow with socket

Ø 60/100
45°

AICC90 curva coassiale M/F con bicchiere
Male/Female coaxial elbow with socket 

Ø 60/100
90°

A.I.CV804 curva M/F con bicchiere
Male/Female elbow with socket

Ø 80
45°

Foto

Photo

Codice

Code

Descrizione

Description

Dimensione

Size

A.I.CV809 curva M/F con bicchiere
Male/Female elbow with socket

Ø 80
90°

A.I.PR802 prolunga con bicchiere
extension pipe with socket

Ø 80 -  250

A.I.PR805 prolunga con bicchiere
extension pipe with socket

Ø 80 -  500

A.I.PR80 prolunga con bicchiere
extension pipe with socket

Ø 80 - 1000

Codice
Code

Descrizione
Description

Quantità Componenti Inclusi
No of. Included Components

Lung. max
Max Length

(mm)

Dimensione
Size

(mm)

AKIT21 Kit scarico coassiale
orizzontale 
Horizontal coaxial
flue kit

Griglia aspirazione / scarico 	 1
Air inlet / flue outlet grid
Molla Ø 60 / 100		  1
Ø 60 / 100 spring
Rosone Ø 100		  2
Ø 100 wall cover
Tubo Ø 100 x 640 M / M	 1
Ø 100 x 640 M / M pipe
Tubo Ø 60 x 700 M / M	 1
Ø 60 x 700 M / M pipe

3000 60/100

AKIT22 Kit scarico
sdoppiato
orizzontale 
Horizontal single wall
flue kit

Condotto separato Ø 80	 1
Ø 80 splitted flue duct
Diaframma Ø 45		  1
Ø 45 diaphragm
Diaframma Ø 47		  1
Ø 47 diaphragm
Diaframma Ø 52		  1
Ø 52 diaphragm
Flangia Ø 60 - Ø 130		 1
Ø 60 - Ø 130 flange
Guarnizione Ø 80 x 9,5	 1
Ø 80 x 9,5 seal
Riduzione Ø 80 F / Ø 60 M	 1
Ø 80 F / Ø 60 M adapter
Rosone Ø 80		  2
Ø 80 wall cover
Terminale Ø 80		  2
Ø 80 terminal
Tubo Ø 80 x 1000 M / M	 2
Ø 80 x 1000 M / M pipe

6000
6000

80/80

AKIT23 Kit scarico coassiale
verticale (Ø 60/100) 
Vertical coaxial
flue kit (Ø 60/100)

Curva Ø 60 / 100 M / F	 1
Ø 60 / 100 M / F bend
Guarnizione Ø 100 x 9,5	 1
Ø 100 x 9,5 seal
Guarnizione Ø 60 x 9,5	 1
Ø 60 x 9,5 seal
Terminale tetto Ø 60 / 100	 1
Ø 60 / 100 through the roof terminal

1000 60/100

Kit di scarico
Exhaust kit

AKIT21
configurazione C12

AKIT23 
configurazione C32

AKIT22 
configurazione C42

AKIT22 
configurazione C82



A
CQ

U
A

 CA
LD

A
H

O
T W

ATER

SECURITY SX160  / SX220 / SX300 / SX400 / SX600 / SX800

T utilizzo 38°C / Set temperature 38°C

T ingresso 10°C / Inlet temperature 10°C

 T accumulo 80 °C / Storage temperature 80°C

SX160 SX220 SX300

tempo di riscaldamento
recovery time

(ΔT= 70°C)
54 min. 46 min. 61 min.

N° docce / showers

durata / period : 5 min
portata / flow : 8 lt/min

x 13,5 x 19,0 x 25,5

N° lavabi / sinks

durata / period : 3 min
portata / flow 6 lt/min

x 18,5 x 26,0 x 35,5

N° lavabi / sinks

durata / period : 10 min
portata / flow 6 lt/min

x 5,5 x 8,0 x 10,5

N° lavabi cucina / commercial sinks

durata / period : 10 min
portata / flow 12 lt/min

x 3,0 x 4,0 x 5,5

N° vasche da bagno / bathtubs

contenuto / capacity : 170 lt
x 2,0 3,0 x 4,0

T utilizzo 38°C / Set temperature 38°C

T ingresso 10°C / Inlet temperature 10°C

 T accumulo 80 °C / Storage temperature 80°C

SX400 SX600 SX800

tempo di riscaldamento
recovery time

(ΔT= 70°C)
77 min. 116 min.

145 
min.

N° docce / showers

durata / period : 5 min
portata / flow : 8 lt/min

x 34,5 x 50,0 x 63,5

N° lavabi / sinks

durata / period : 3 min
portata / flow 6 lt/min

x 47,5 x 69,5 x 88,0

N° lavabi / sinks

durata / period : 10 min
portata / flow 6 lt/min

x 14,5 x 21,0 x 26,5

N° lavabi cucina / commercial sinks

durata / period : 10 min
portata / flow 12 lt/min

x 7,0 x 10,5 x 13,0

N° vasche da bagno / bathtubs

contenuto / capacity : 170 lt
x 5,0 x 7,5 x 9,5
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TX220 / TX300 / TX400

TX220 TX300 TX400

A 1278 1628 1978

B 952 949 952

C 467 467 467

D 404 401 404

E 1546 1896 2246

F 720 720 720

G 554 554 554

H 1137 1137 1137
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TX220 / TX300 / TX400

•	tiraggio naturale
•	serbatoio vetroporcellanato 

internamente (anodo di protezione 
incluso)

•	accensione elettronica con 
rilevazione di fiamma a ionizzazione

•	bruciatore atmosferico multigas 
(metano o propano) in acciaio inox

•	installazione a pavimento
•	flangia di ispezione e pulizia calcio 

(Ø 120)
•	isolamento in poliuretano espanso a 

cellule chiuse (spessore 50 mm)
•	termostato di sicurezza fumi di serie 

su tutti i modelli
•	predisposto per gas naturale 

(metano); è disponibile un kit di 
conversione a propano

•	natural flue draft
•	glass-lined tank (with magnesium 

anode protection against corrosion)
•	automatic electronic ignition with 

flame detection by ionization
•	multigas stainless steel 

atmospheric burner (NG or 
propane)

•	floor standing
•	Ø 120 inspection and cleaning 

flange
•	50 mm thick insulation in expanded 

polyurethane with closed cells
•	safety limit thermostat (max flue 

temperature) set on all models
•	factory set for natural gas; it’s 

available a conversion kit to 
propane

codice code TX220 TX300 TX400

portata termica Nominal Input (Gross) kW 23,0 24,0 24,0

potenza termica Nominal Output (Net) kW 19,8 20,4 21,4

rendimento efficiency % 86% 85% 89%

capacità storage capacity lt 220 300 400

peso a vuoto empty weight kg 173 206 243

peso a pieno filled weight kg 393 506 643

ossido di azoto (NOx) NOx Emission ppm 50 64 33

ossido di azoto (NOx) NOx Emission mg/kWh 26 29 36

rumorosità sound power level dB(A) 53 53 53

classe efficienza sanitario energy efficiency class - - C C C

profilo sanitario load profile - - XXL XXL XXL

prelievo continuo - ΔT=25°C recovery rate - ΔT=25°C l/h 680 702 735

prelievo continuo - ΔT=50°C recovery rate - ΔT=50°C l/h 340 351 367

tempo di riscaldamento - ΔT= 25°C heating-up-time  - ΔT= 25°C min 19 26 33

tempo di riscaldamento - ΔT= 50°C heating-up-time  - ΔT= 50°C min 39 51 65

unico prelievo  - ΔT=25°C * draw-off capacity immediately  - 
ΔT=25°C * l 528 720 960 

unico prelievo  - ΔT=50°C * draw-off capacity immediately  - 
ΔT=50°C * l 264 360 480 

consumo gas (G20 - metano) gas consumption - Natural gas (G20) mc/h 2,4 2,5 2,5

consumo gas (G31 - propano) gas consumption - Propane (G31) kg/h 1,8 1,9 1,9

caratteristiche elettriche power supply V/Hz/w 230V / 50Hz / 10w 230V / 50Hz / 10w 230V / 50Hz / 10w

pressione max acqua max working  pressure kPa (bar) 600 (6) 600 (6) 600 (6)

dimensioni dimensions mm (LxPxH) 720 x 720 x 1546 720 x 720 x 1896 720 x 720 x 2246

imballo (2 pz) packaging (2 pcs) kg 
cm (LxPxH)

6 + 184 
630 x 630 x 220 

780 x 780 x 1410

6 + 220 
630 x 630 x 220 

780 x 780 x 1760

6 + 260 
630 x 630 x 220 

780 x 780 x 2110

F F

720
A

C

B

D

72
0

G

E

Ø 1/2"

H

45°

180

C  1”¼ uscita acqua calda / hot water outlet
R  1”¼ ricircolo / recirculation
F   1”¼  entrata acqua fredda / cold water inlet
G  ½” ingresso gas / gas inlet

G
F

C

R

* : T accumulo 70°C - T fredda 10°C	* : T storage 70°C - T cold inlet 10°C
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T utilizzo 38°C / Set temperature 38°C

T ingresso 10°C / Inlet temperature 10°C

 T accumulo 80 °C / Storage temperature 80°C

TX220 TX300 TX400

tempo di riscaldamento
recovery time

(ΔT= 70°C)
48 min. 60 min. 80 min.

N° docce / showers

durata / period : 5 min
portata / flow : 8 lt/min

x 19,0 x 25,5 x 34,5

N° lavabi / sinks

durata / period : 3 min
portata / flow 6 lt/min

x 26,0 x 35,5 x 47,5

N° lavabi / sinks

durata / period : 10 min
portata / flow 6 lt/min

x 8,0 x 10,5 x 14,5

N° lavabi cucina / commercial sinks

durata / period : 10 min
portata / flow 12 lt/min

x 4,0 x 5,5 x 7,0

N° vasche da bagno / bathtubs

contenuto / capacity : 170 lt
x 3,0 x 4,0 x 5,0
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